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NOTICE TECHNIQUE

101. Rue Philibert Hoffmann

R Am ALL Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Département COAXIAL TECHNICAL DATA Téléphone : 854-80-40
TITRE TITLE
BNC F - N F BNC F - N F R 191_422
Séris _ADAPTATEUR
NORMALISATION SPECIFICATIONS
1EC MiL '
CECC
CABLES / CABLES
CARACTERISTIQUES PROPERTIES
Impéd. caract. 50 ohms Nominal imp. Catégorie ctimatique :  _ 65 ;/+ 165 ) Climatic range
, Fréa.d'utiisat. 0 &4 I, GHz Freq. range O Axiale avant
R.OS. / V.SW.A. Tenue = Axiale 7 sens In. cont.
cont. cent. 0O Rotstion mation
Tension tenue : 1500 V.eff Proof. voltage 0 immobil. totale
CONSTRUCTION CONSTRUCTION
Revétement c. masse : Nickel Masse plating : Nickel
Revétement corps Nickel Body plating :Nickel
Revét. cont.cent. : Argent Inner contact :Srlver
Partie métaitique : Laiton metalic parts " Brass
Partie métal. élast. - Coprobérylium ' metalic resilient parts - Berylium copper
Isolant : PTFE Insulator CDTRER ’
Joint - SILICONE Gasket ‘SILLCON
Percage panneay. 435+
. jex,,/g/plaf‘s
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D%STSJE‘; Dessiné Veérifié 1.P. MGODIFICATIONS
o
NOM Ferm.
DATE 792.05789
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